
軽量粘土を使ってドーナツを作ろう！
出来上がったドーナツをホイップクリームを使ってマグネットに盛りつけよう。

ドーナツ マグネットの作り方

横にスジを入れよう
『プラバン0.3mm』を使って、ドーナツの
側面にスジを一周入れよう。

穴に小指をねじるようにして入れて
穴を広げよう。ねじらないと粘土が
下から出てくるので気をつけてね。
その後、水を指につけてなめらかになる
ように形を整えよう。

4

穴を整えよう

3

ドーナツの穴をあけよう
『クラフトボンド』の先端を使って、
ドーナツの穴をあけよう。まわすように
穴を広げながら穴を大きくあけよう。

※ボールペンなど先が細くなっている
　もので代用してもOK。

2

粘土に色をつけて
ドーナツの形を作ろう
『軽量粘土』を2.5gぐらい用意して
『デコレーションカラー（D-3レモン）』
をつまようじを使って少しつけよう。
色が混ざったら丸めて少しだけつぶしてね。

※色は薄いクリーム色ぐらいでOK。
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タミヤ軽量粘土（生地作りの達人）、デコレーションカラー（D-3レモン）、
焼き色の達人、つや消しニス、ホイップの達人としぼり口大、トッピングの達人（砂糖）、
プラバン0.3mm　　市販の物：つまようじ、直径4cmぐらいのマグネット、ビーズ

用意するもの

横から見るとこんな感じ。

横から見るとこんな感じ。横から見るとこんな感じ。



砂糖にニスを塗って完成
「7」で砂糖をつけたところに『つや消しニス』を塗って砂糖が取れないように
コートしよう。

※ホイップには塗らないように気をつけて！
　『軽量粘土』や『ホイップの達人』は完全に乾くまで、3日から4日ぐらい
　かかります。乾くまで、取り扱いには注意しましょう。

タミヤデコレーションシリーズの情報はタミヤのホームページから　［www.tamiya.com］

9

ホイップで盛りつけよう
『ホイップの達人』の好きな色を、しぼり口の大を使って、マグネットにしぼろう。
マグネットからはみ出さないように盛りつけるのがキレイに仕上げるコツ。
塗料ビンにテープでマグネットを固定して、スタンドを作ってからしぼると
作業がしやすいよ。

8

砂糖をつけよう
ニスが乾いたらつまようじを使って、
ドーナツの表だけに砂糖を塗ろう。7

ニスを塗ろう
『つや消しニス』を塗って焼き色が取れないようにコートしよう。
ドーナツを塗料ビンにテープで固定して、スタンドを作ってから塗ると
作業がしやすいよ。

6

焼き色をつけよう

5
『焼き色の達人』の「茶」をツールの筆を
使ってドーナツの表と裏に焼き色をつけ
よう。
※プラバンでスジを入れたところには
　塗らないでね。そのほうが立体感が
　出て本物っぽく仕上がるよ。




